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WER GUT BAUT... 
LEBT BESSER

Die Realisierung Ihres ganz persönlichen 
Wohntraumes ist unser höchstes Ziel. 

Immerhin geht es hier um eine der 
wichtigsten Entscheidungen Ihres Lebens.



Leistungs-
beschreibung
Die Sztriberny Massivhäuser sind in folgenden 
Ausbaustufen erhältlich:

Rohbau

- Baustelleneinrichtung
- Einreich- & Ausführungpläne & Statik
- Außenwände
- Tragende & Nichttragende Innenwände
- Geschossdecken in Stahlbeton
- Stiege in Stahlbeton

Fassadenfertig

- Fenster & Fenstertüren
- Haustüre
- Fensterbänke Außen
- Fassade inkl. Sockel
- Balkongeländer
- Dachkonstruktion
- Dachdecker- & Schwarzdeckerarbeiten
- Spenglerarbeiten beschichtet verzinkt

Belagsfertig

- Fensterbänke innen
- Elektroinstallation komplett
- Sanitäre Rohinstallation
- Heizung inkl. Fußbodenheizung
- Innenputz Wand
- Fußbodenaufbau

Bezugsfertig

- Boden & Wandbeläge
- Spachtelarbeiten
- Malerarbeiten
- Sanitärgegenstände
- Stiegenbeläge
- Stiegenhandlauf
- Innentüren

Alle Leistungen beginnen ab Oberkante 
Kellerdecke bzw. Bodenplatte.

Auf Wunsch ist auch der Kellerbau oder der 
Bau der Fundamentplatte durch Sztriberny 
möglich. Änderung von Plänen, Maßen oder 
technischen Details aus Gründen der 
Weiterentwicklung, der Produktpflege oder 
aus produktionstechnischen oder statischen 
Gründen bleiben uns vorbehalten.

Diese Leistungsbeschreibung bezieht sich 
auf alle Haustypen, ausgenommen 
Aktionshäuser. Sie ist integrierter 
Bestandteil jeder Auftragsannahme durch 
uns.



Ausbaustufe 1 - 
Rohbau
Baustelleneinrichtung
Anfuhr, Aufstellen und Abbauen sowie Abfuhr aller 
erforderlichen Geräte, Maschinen und Materialien, die für 
die Durchführung der Bauarbeiten notwendig sind. 
Entsorgung von Baumüll.

Wände

Außenwände
Herstellen der Außenwände mit 25 cm starken porosierten 
Hochlochziegel inkl. aller Fenster- und Türüberlagen. Auf 
Wunsch ist auch eine andere Ziegelstärke gegen Mehrpreis 
möglich.

Tragende Innenwände
Tragende Innenwände aus 25 cm starken Hochlochziegeln 
inkl. aller Türüberlagen.

Nichttragende Innenwände
Nicht tragende Innenwände aus 12 cm starken 
Hochlochziegeln inkl. aller Türüberlagen.

Geschossdecke

Decke über Erdgeschoss bzw. Obergeschoss
Herstellen einer Stahlbetonmassivdecke inkl. Bewehrung lt. 
statischem Erfordernis. Im Randbereich Rostziegel-
Ummauerung.

Balkonplatte (optional außer bei manchen Haustypen)
Balkonplatte aus Stahlbeton mit thermischer Trennung inkl 
Bewehrung lt. statischem Erfordernis. 

Stiege
Herstellen einer Betoninnenstiege vom EG in OG lt. Plan, 
Stufen aus Beton inkl. erforderlicher Schalungs- und 
Bewehrungsarbeiten.

Sonderausstattung

Außenwände optional mit 38 cm oder 50 cm HLZ + 
Grundputz leicht.

Sonderausstattung

Kamin einzügig inklusive Kaminkopf
Universell einsetzbares, feuchtigkeitsunempfindliches 
Kaminsystem für feste, flüssige und gasförmige 
Brennstoffe. DN180 ohne Hinterlüftung.

Diverse Arbeiten

Glattstrich
Abspachteln der Fensterlaibungen für den Fenster Ral 
Einbau.

Abdichtungsarbeiten
Herstellen einer bituminösen Feuchtigkeitsabdichtung auf 
der Bodenplatte und lotrecht am Außenmauerwerk.



Ausbaustufe 2 - 
Fassadenfertig
Dachkonstruktion

Dachstuhl
Liefern und Herstellen eines zimmermannsmäßigen 
Dachstuhles. Gerichtet für Betondachsteineindeckung lt. 
statischen Erfordernissen. Dachüberstand lt. Plan. Alle 
sichtbaren Holzteile außen werden mit einem Holzschutz-
mittel 2x gestrichen, lt. gültiger Farbparlette. 

Dachbodendämmung 2-lagig EPS W20 24cm inkl. PE Folie 

Eindeckung

Dacheindeckung
Dacheindeckung mit Betondachstin Eternit Europa - 
vier Farben zur Auswahl..

Dacheindeckung Pultdach-Häuser
Bei Pultdach-Häusern erfolgt die Dacheindeckung mittels 
Foliendach.

Dacheindeckung Flachdach-Häuser
Bei Flachdachhäusern wird eine Dampfsperre 
aufgeflämmt. Anschließend eine Gefälledämmung 
aufgebracht und mit einem Foliendach eingedeckt. Bei 
Flachdächern über Wohnräume EG wird eine Gefälledäm-
mung aufgebracht und mit einem Foliendach eingedeckt. 

Dachausstiegsfenster
Liefern und Einbauen eines Dachausstiegsfensters in der 
Nähe des Kaminkopfes. Ausgenommen Pultdach-Häuser 
und Flachdach-Häuser.

Dachentwässerung

Spenglerarbeiten je nach Dachform
Dachrinnen mit Rinnenhaken, Ablaufrohre bis Terrain, 
Kamineinfassung, eventuelle Schluchten- und Brustbleche, 
Attikaabdeckungen in Aluminium beschichtet lt. gültiger 
Farbparlette und Rinnenkessel. 

Schlosserarbeiten

Balkongeländer im OG (optional)
Geländer aus verzinkter Stahlkonstruktion mit senkrechten 
Füllstäben. Stirnseitig an der Balkonplatte montiert.

Abdichtungsarbeiten

Fensterabdichtung Erdgeschoss
Kunstoffabdichtung der bodentiefen Fenster bis 30cm 
über dem geplanten +/- 0,00.

Fenster, Fenstertüren

Kunststoff-Fenster
Alle Hauslinien erhalten hochwertige Kunstoff-Fenster in 
der Farbe Weiß, inkl. Dreh/Kipp-Beschläge silberfarben 
eloxiert, verstärkter Ecklager, profilierter Glasleiste und 
Dreifach-Isolierverglasung.

Außenfensterbänke
Bei allen Fenstern werden Fensterbänke aus Aluminium 
beschichtet lt. gültiger Farbparlette geliefert und versetzt.

Hauseingangselement
Einflügeliges Hauseingangselement inkl. Türstock, aus Al-
uminium mit Isolierverglasung und Drücker aus Edelstahl. 
Farbe lt. gültiger Farbparl

Fassade

Außenputz
Aufbringen von 16-cm-Wärmedämmplatten EPS-F inkl. 
farbigen mineralischen Einkomponeten-Silikatputzes.

Sockel
Herstellen eines Sockelputzes mit XPS-Sockeldämm-
platten und mit Silikatputz endbeschichtet. Farbe gleich 
wie Außenputz. Inkl. Dichtschlämme

Sonderausstattung

Dämmung mit Hanf oder Mineralwolle
Farbtrennungen: Sockel oder diverse Ansichten
Fensterlisenen
Versetzen von Sockelkanten: Zur optischen Trennung

Sonderausstattung

Fenster in Kunststoff/Alu 
Fenster plus: Aufpreis Holz-/ Alufenster
Neubaurollladen: lt. gültiger Farbkollektion, mit 
E-Motor inkl. Taster. (Ausgenommen AR, Bad, WC und 
Stiegenhaus)
Neubauraffstore: lt. gültiger Farbkollektion, mit 
E-Motor inkl. Taster. (Ausgenommen AR, Bad, WC und 
Stiegenhaus)
Hebe-schiebetüren
Insektenschutzrollo oder -rahmen



Ausbaustufe 3 - 
Belagsfertig
Rohinstallationen

Sanitärrohinstallation
Die Brauchwasser-Ver- und -Entsorgungsleitungen werden 
von den vorgesehenen Anschlüssen im Fußbodenaufbau 
verlegt. 

Die Kaltwasserleitung wird bis zur Wasseruhr im 
Technikraum Erdgeschoss oder Kellergeschoß 
eingebaut. Die Wasseruhr muss bauseits zur Verfügung 
gestellt werden. 

Die Abflussleitung wird bis zur eingebauten Wand- oder 
Bodendurchführung hergestellt. Die Druckrohre werden in 
Kunststoff ausgeführt und mit einer Schwitzwasser-
isolierung versehen. Die Abflussrohre sind in PVC 
ausgeführt und im Keller auf Putz verlegt. 

Inkludiert sind sämtliche notwendigen Stemm und Ab-
mauerungsarbeiten.

- Kaltwasserzuleitung und Abfluss für WC-Anlage
- Handwaschbecken mit Kalt- und Warmwasserzuleitung    
   und Abfluss (gerichtet für Aufputzamaturen)
- Waschtisch mit Warm- und Kaltwasserzuleitung und  
   Abfluss (gerichtet für Aufputzamaturen)
- Dusche mit Warm- und Kaltwasserzuleitung und Abfluss 
   (gerichtet für Aufputzamaturen)
- Badewanne mit Warm- und Kaltwasserzuleitung und 
   Abfluss (gerichtet für Aufputzamaturen)
- 1 x Waschmaschinenanschluss mit Kaltwasserzuleitung 
   und Abfluss 
- 1 x Küchenanschluss für Kalt- und Warmwasser und 
   Abfluss
- 1 x Kalt- und Warmwasseranschluss für Boiler 
- 1 x Kaltwasserleitung bis Außenwand inkl. frostsichere 
   Amatur

Elektrorohinstallation
Ausführung gemäß den ÖVE-Vorschriften. Die Anordnung 
der Installationen erfolgt frei nach Wahl. In den Wänden 
und Decken werden die Leerrohre und Verteilerdosen für 
die nachgenannten Elektroinstallationen eingebaut. 

Inkludiert sind sämtliche notwendigen Stemm und Zu-
putzarbeiten.

Die folgende Standardaufstellung wird
den tatsächlichen Räumen im Haus angepasst:

Eingang Außen: 1 Lichtauslass
   1 Schalter
   1 Klingel
   1 Bewegungsmelder

Vorraum:  1 Lichtauslass
   2 Schalter
   1 Schuko-Steckdose 1-fach
   1 Leerrohr für ev. Außenanschlüsse
   1 Telefonleerrohr

Technikraum:  1 Lichtauslass
   1 Schalter
   1 Schuko-Steckdose 1-fach
   1 Anschluss Heizung und Boiler
   1 Waschmaschinensteckdose

Küche:   1 Lichtauslass
   1 Schalter
   2 Schuko-Steckdose 2-fach
   1 Anschluss E-Herd
    1 Anschluss Mikro
   1 Anschluss Backrohr
    1 Anschluss Kühlschrank
   1 Anschluss Geschirrspühler
   1 Anschluss Dunstabzug

Essen:   1 Lichtauslass
   1 Schalter
   2 Schuko-Steckdose 1-fach

Wohnzimmer:  1 Lichtauslass
   2 Schalter
   3 Schuko-Steckdose 1-fach 
   1 Antennen Sat/TV Dose

WC:   1 Lichtauslass
   1 Schalter
   1 Schuko-Steckdose 1-fach

Abstellraum/Speis: 1 Lichtauslass
   1 Schalter

Terrasse:  2 Lichtauslass
   1 Schalter



Stiegenhaus:  1 Lichtauslass
   2 Schalter

Galerie:  1 Lichtauslass
   1 Schalter
   1 Schuko-Steckdose 1-fach

Bad:   1 Lichtauslass
   1 Schalter
   2 Schuko-Steckdose 1-fach

Zimmer:  (Kinder, Eltern oder Arbeitsraum)
   1 Lichtauslass
   1 Schalter
   3 Schuko-Steckdose 1-fach

Schrankraum:  1 Lichtauslass
   1 Schalter

Putzarbeiten

Vorbereitungen
Schlitze von Elektro- und HKLS-Arbeiten schließen und 
Abmauerungen von Spühlkästen, Verteilerkästen und 
Zählerkästen herstellen. 

Innenfensterbänke
Liefern und Einbauen von Fensterbänken aus marmorierten 
Kunststein lt. Mustervorlage. 

Innenputz
Herstellen eines feinen Innenwandputzes, Gips/
Kalkzement Maschinenputz, inkl. Kantenschoner, Reibputz 
oder Glättputz weiß.

Fußbodenkonstruktion

Aufbau
Ausgleichsschüttung ca. 8,5 cm, Trittschalldämmung 3cm, 
PAE-Folie und Betonheizestrich 7cm mit Winkelrand
streifen schwimmend verlegt.

Elektro-Komplettierung

Liefern und Verlegen der Elektroverdrahtung in den bereits 
vorhandenen Leerrohren vom Verteilerkasten bis zu den 
einzelnen Auslässen, mit Einbau der Sicherungs
automaten in den Verteilerkasten, sowie Liefern und 
Montieren der Schalter und Steckdosen 
(lt. Mustervorlage).

Heizung

Luftwärmepumpe
Wärmepumpenheizung mittels Luft/Wasser-Wärmepumpe 
mit Außeneinheit. Die Regelung der Raumtemperatur 
erfolgt über eine Außentemperaturregelung. Diese ist in der 
Wärmepumpe integriert. Die Heizungsanlage ist für den 
Monovalentbetrieb ausgelegt. Preis ist ohne Erdarbeiten 
und Betonarbeiten im Außenbereich.

Fußbodenheizung
Einbauen einer Fußbodenheizung komplett mit Verteiler.
Fußbodenheizungsrohr aus Kunststof.

Warmwasserbereitung
Die Warmwasseraufbereitung erfolgt mittels einem in der 
Wärmepumpe integrierten 200-Liter Boiler.

Sonderausstattung

Erdwärmeheizung 
Mittels Sole-Wasserwärmepumpe und Tiefenbohrung.  
Die Tiefe der Bohrung wird nach der Heizlast
berechnung und Bodenbeschaffenheit ermittelt. 
Die Regelung der Raumtemperatur erfolgt über eine 
Außentemperaturregelung. In der Wärmepumpe ist ein 
bis zu 200 Liter Boiler integriert. Die Heizungsanlage 
ist für den Monovalentbetrieb ausgelegt. Preis ist ohne 
Erdarbeiten jedoch inkl. Verlegen der Leitungen durch 
den Installateur. Bohrung nach tatsächlichen Aufwand.



Ausbaustufe 4 - 
Schlüsselfertig
Boden- und Wandbeläge

Keramische Fliesen
Verlegung in AR, Badezimmer, WC, Vorraum und Küche 
nach Mustervorlage. Die Wandverfliesung erfolgt im Dusch-
bereich bis 2,10m - die restliche Fläche im Bad bis 1,2m. Im
Grundpreis ist das Material im Format 30/60 bis € 22,- je 
m2 (inkl. MwSt.) enthalten. Der Duschboden ist ebenerdig 
verfliest. Der Abschluss der Bodenfliesen in AR, Vorraum 
und Küche ist mit einer Sockelfliese vorgesehen. 

Abdichtung des Duschbodens und der Duschwand sowie 
Einmauern der Badewanne auf 2 Seiten mit Ytong-Steinen. 

Parkettboden
Verlegung von Eichenparkett in Staboptik in Wohnräumen 
und Zimmern, Oberfläche matt lackiert, 2245 x 193 x 14 
mm, ca. 3,6 mm Nutzschicht. Sortierung Classic.

Innentüren

Versetzen von Röhrenspann Innentür-Elementen mit 
Zargenstock in gleicher Ausführung, mit umlaufender 
Dichtung einschließlich Bundbartschloss, Beschlägen und 
Drückergarnitur.

- Buche, Dekor glatt
- Weiß, Dekor glatt
- Ahorn, Dekor glatt

Sonderausstattung

Duschwände und sonstige Aufmauerungen, andere 
Boden- und Wandbeläge sowie Bordüren und Dekore 
sind nach Auswahl bei der Bemusterung gegen Preis-
berichtigung möglich.

Malerarbeiten

Sämtliche Decken im Innenbereich werden gespachtelt. 
Herstellen eines atmungsaktiven weißen Innendispersions- 
anstriches bei sämtlichen Decken und Wänden. Farben 
gegen Aufpreis möglich. 

Sanitäreinrichtung

WC
Bestehend aus einem Hänge-WC in der Sanitärfarbe Weiß 
ca. 53x36cm der Marke Laufen Pro mit Unterputzspülkas-
ten mit Drückerplatte (Marke Geberit) in Kunststoff weiß, 
Sitzbrett mit Deckel, WC-Anschlussstutzen und WC-
Befestigung. 

Handwaschbecken
Bestehend aus einem Handwaschbecken Sanitärfarbe 
Weiß ca. 45x34cm der Marke Laufen Pro, komplett mit 
Eckventil verchromt, Waschtischsifon Chrom, Waschtisch-
befestigung und Waschtisch-Einhandmischer Chrom der 
Marke Grohe Eurosmart.

Waschtisch
Bestehend aus einem Waschtisch Sanitärfarbe Weiß ca. 
60x48cm der Marke Laufen Pro, komplett mit Eckventil 
verchromt, Waschtischsifon Chrom, Waschtischbefesti-
gung und Waschtisch-Einhandmischer Chrom der Marke 
Grohe Eurosmart

Badewanne
Bestehend aus einer Badewanne in Kunststoff der Marke 
Laufen Pro, Länge 180 cm mit Wannenfüßen Sanitärfarbe 
Weiß, Ab- und Überlaufgarnitur verchromt, Aufputz-Ein-
handmischer in Chrom und Handbrausegarnitur Chrom der 
Marke Grohe Grohtherm 800

Dusche
Bestehend aus einer verfliesten Dusche mit Duschrinne 
(Marke Geberit), Aufputz-Einhandmischer in Chrom und 
Brausegarnitur Chrom komplett mit Schubstange der 
Marke GROHE Grohtherm 800. Eine Duschabtrennung ist 
nicht im Angebot enthalten!

Balkonbelag

Verlegen von Gehwegplatten 50x50 cm in Steingrau.

Sonderausstattung

Änderungen sind nach Auswahl bei der Bemusterung 
gegen Preisberichtigung möglich. Sämtliche Gläser sind 
gegen Mehrpreis möglich.

Sonderausstattung

Lärchenholzrost gegen Mehrpreis möglich



DEIN MOMENT. 
DEIN MASSIVHAUS.

Nehmen Sie sich kurz Zeit für ein kostenloses 
Beratungsgespräch mit unseren Hausspezialisten. 

Unser bestens ausgebildetes Team steht Ihnen von der 
Planung bis zur Umsetzung mit Rat und Tat zur Seite.

+43 4273 2216

JETZT TERMIN VEREINBAREN


